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中华 人 民 共和 国国 家 标 准　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＢ　 ． １ ８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１一 ．
安全帽　　　　　　　　　　　　 Ｂ　：储Ｇ２ 。８１卜
Ｓ ｆｔ ｈｌ ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ａｅｙ　 ｍ ｔｅ
本标准参照采用国际标准Ｉ　 ３７ ９７《　　　　Ｓ ８３ ７ 工业上使用的安全 ）Ｏ　 －１帽）ｏ
１ 主厄内容与适用范围
本标准规定了　　　　 工业上使用的安全帽的物理性能要求、技术性能要求及其检验规则、管理、标志和
包装。
本标准适用于工业上通常使用的安全帽，　　　　而所补充的其他特殊性能，则仅适用于相应的特殊场所。
２ 引用标准
Ｇ １１ 体电 绝缘　　　　 固 工 材料、Ｂ　 ０４绝缘电 体积电 数和表 阻系阻、阻系面电 数试验 法方
Ｇ ２１　　　　 安全帽试验方法Ｂ　 ２８
ａ 术语
ａ 安全帽二
 对人体头部受外力伤害起防护作用的帽。由　　　　帽壳、帽衬、下颊带、后箍等组成。
３１１ 帽壳．．
 安全帽的帽壳包括帽舌、　　　　帽沿、顶筋、透气孔、插座、栓衬带孔及下额带挂座等。
 二 帽舌：帽壳前部伸出的部分。　　　　
 ｂ 帽沿：帽壳除帽舌外周围伸出的部分。　　　　．
 ｃ 顶筋：用来增强帽壳顶部强度的部分。　　　　．
 ｄ 透气孔：　　　　 帽壳上开的气孔。．
 ｅ 插座：帽壳与帽衬及附件连接的插人结构。　　　　．
 ｆ 连接孔：　　　　 连接帽衬和帽壳的开孔。．
３１２ 帽衬：帽壳内部部件的总称。．．包括帽箍顶带、护带、托带、吸汗带、衬垫及栓绳等。
 二 帽箍：绕头围部分起固定作用的带圈。　　　　
 ｂ 托带：与头顶部直接接触的带子。　　　　．
 ｃ 护带：托带上面另加的一层不接触头顶的带子，起缓冲作用。　　　　．
 ｄ 栓绳 带） 连接托带和护带、帽衬和帽壳的绳 （ 。　　　　（ ：．带）
 ｅ 吸汗带：　　　　 包裹在帽箍外面的带状吸汗材料。．
 ｆ 衬垫：帽箍和帽壳之间起缓冲作用的垫。　　　　．
公 后箍：在帽箍后部加有可调节的箍。　　　　．
ｈ 帽衬接头：连接帽衬和帽壳的接头。　　　　．
吕１ａ 下颊带：系在下颊上的带子。．．
３１４．．
３１与．．
３１．二
３１７．．
锁紧卡：调节下颊带长短的卡具。
插接：帽壳和帽衬采用插合联接的方式。
栓接：帽壳和帽衬采用栓绳联接的方式。
铆接：帽壳和帽衬采用铆钉铆合的方式。
１ ０ ０－１二 一 ８ ０ 实施
国家技术监怪局１ ． １ 一 １９ 一 ２ ０ 批准
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ＧＢ　 ．１ 一 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１８
－
－
一
～，，，，，， ，，，，，，
３ 水平间 安 帽在佩戴 帽箍 帽壳 空间 何水平 的 离。．２距： 全时， 与 周围 任点间 距
３３ 垂直 离： 全．距 安 帽在佩戴 头顶与时，帽壳内顶之间 垂直 离 （ 包 筋的 距 不 括顶 空间）。
３４ 佩戴高度：安全帽佩戴时，．帽箍底边至头顶部的垂直距离。
３与 头模：试验安全帽时，使用的人头模型 （．见附录Ａ）．
４ 结构形式要求
４１ 帽壳顶 应加．部 强。可以 成光顶 有筋制或 结构。帽壳制成无沿， 沿或 边。有卷
４２ 塑料帽衬应制成有后箍的结构，能自．由调节帽箍大小。
４ 无后箍帽衬的下颊带制成 “二Ｙ”型，有后箍的，允许制成单根。
４４ 接触头前额部的帽箍，要透气、吸汗。．
４５ 帽箍周围的衬垫，可以制成条形，或块状，并留有空间使空气流通。．
与 尺寸要求
５１ 帽壳内部．
ａ 长：１５ ５ ｍ ，　　　　 ９ ～２ ０ ｍ　．
ｂ 宽：１０ ２ ｍ　　　　 ７ ～２ ０ ｍ，．
 ｃ 高：１０ ５ ｍ　　　　 ２ ～１０　．ｍ。
５２ 帽舌：１－７ｍ．０ ０ ｍ。
５３ 帽沿：０ ０ ｍ，向Ｔ倾斜．一７ｍ度。 一 ０，“ ６０
５４ 透气孔隙：帽壳上的打孔，总面积不少于４０ ｍ 。特殊用途不受此限。．０ｍ ｚ
与５ 帽箍：．
 分下列三个号　　　　
１号：６ ～６ ０　　　　０ ６ ｍｍ．１
２号：５ －　 ｍｍ，　　　　０ ６ ０　７０
３号：５ ～５ ０　　　　　０ ６　１ｍｍ。
帽箍，可以分开单做，也可以通用。　　　　
５６ 垂直间距．
 ａ 塑料衬：２－５ｍ　　　　．５ ０ ｍ，
 ｂ 棉织或化纤带：３－５ｍ　　　　．０　０　－　 ｍ。
５７ 佩戴高度：８ ～９ｍ ，．０ 　　ｍ　０　
５８ 水平间距：５　　ｍ ，．－２ ｍ　０　
５９ 帽壳内．周围突出物高度不超过６　 突出ｍｍ， 物周围应有软垫。
６ 颇色
一般以浅色或醒目　　　　的颜色为宜。如白色、浅黄色等。
了 重ｔ
二 小沿、卷边安全帽不超过４０ 不包括附件）　　　　３８（。
ｂ 大沿安全帽不超过４０ 不包括附件）　　　　．６ ８（。
ｃ 防寒帽不超过６０ 不包括附件）　　　　．９ ８（。
８ 分类
各种安全帽按不同材料、外形、　　　　作业场所进行分类。
二１ 材料分类：
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ＧＢ　 ８１ 一 ８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１．
一
一
－
．一
．一
．一
－
－～ ～．．～～ 一
．．一
－
一
～一
一
８１ 工程 料： 程．１．塑 工 塑料主要 热塑 材料和 性材 大 主要用 制分性热固 料两 类。来 作安全 帽壳、帽帽衬
等， 帽箍 材 当 其他 塑、 剂等制作 所用 料， 加人 增 着色 材料时， 意这 分有 性，要注 些成 无毒 不要引 皮起
肤过敏或发炎。
应用在煤矿瓦斯矿井使用的塑料帽，应加防静电剂。　　　　
热固性材料可以和玻璃丝、维纶丝混合压制而成。　　　　
二１２ 橡胶料：橡胶料有天然橡胶和合成橡胶。不能用废胶和再生胶。．
二勺８ 纸胶料：纸胶料用木浆等原料调制。．
８１４ 植物料：植物料有藤子、柳枝、竹子。．．
二１‘ 防寒．帽用料：防寒帽帽壳可用工程塑料、植物料制成，面料可用棉织品、化纤制品、羊剪绒、
长毛绒、皮革、人造革、毛料等。帽衬里可用色织布、绒布、毛料等。
二１ 帽衬带用料：棉、化纤。二
二１７ 帽衬和顶带栓绳用料：棉绳、化纤绳或棉、化纤混合绳。．
８１ 下颊带用料：棉织带或化纤带。．二
二２ 外形分类：无沿、小沿、卷边、中沿、大沿等。
二９ 作业场所分类：一般作业和特殊作业。
８８１ 测试要求：见表 １。．．
表１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
丰
注：① Ｙ表示一般作业类别的安全帽。　　　　
② Ｔ表示特殊作 业类别的安 全帽 。　　　　　　　　
③ 试验要求及方法　　　　　　　　 详见Ｇ ２１ ，Ｂ　 ２８
[image: image4.jpg]GB 2811—89

9 REMBAREER

8.1 HARAMEER
8.1.1 MR
LIGB 28123 3 %I 4 b AUEMITE, SIRE. HiR. HAFGREH SRS, SBFk
8 R4 900N (500ke ),
9.1.2 WEREHE
LIGB 281233 FAM § BrhmMERTTiRE. MEMETRERDT, ARERRMLBE
e
8.2 MEAHAMMER
9.2.1 Mk
LAGB 28129 6 SehposLE#1TiIAK, MMEFAEILL.2mA
9.2.2 MMmihe
VIGB 2812387 BrhURUERTT kM, SRR ABILS 5o
9.2.3 MR
UIGB 2812% 8 BErhEsUE#IT iR, BAZHAMif0mm, REFHA@ES15mm
9.2.4 HiMbhikR
LAGB 2812389 SrhMHLERATIRR, EMABNREEEERAT x10°Q,

10 ®RBHY

101 4RI ABRRMENRRD RAK, BELFFTIER, HEHE,
102 Z4EHI Bet B2 000~ 20 000 Tk, —HEAIR2 000 FRPHLA—Htit5E,

0.3 T BARSHTHRN, H—TIAAHE, NEmR, HHREK, M- xak,
10,4 T HARRR, FREchRkEIR0M et £ % S 3RIER.

10.5 ERRRHIHET) =50, NS HRENIRT RESN. ~AERMRN, B8
RIS L MRS QER, AARRIRRER, R TGO ARURMAE, B .
FERATPTRRBURIE R ) B A P I s

1 RE. GRAER

N Z2EORE: S ATELEFRRAKIENR, BMANRLREVE, HHER.
.2 LLEANEHE, &, B GH, B BESOH, EXTREHRE—L.
1.3 ZLAWROWAR. MERbliEsRsBitE,

A RSR AR FE .

B, R REE Y,

HAW RRW) REEAEE=EE,
W4 BRI IRR B SRAE M B 28, BRITRHENL, AMESTREWEA, L
EEERR—K, BRASKE NS ERIRE .
1.5 H, WHHBEEBIHEMNE LN ENEIEREVLLEANIRE, AREHTH
He

12 RERaE

12,1 GIRMEEA LT BEURARRE:
a. HEETAF. @R, B
b, HEE. Ay



ＧＢ　 ． １ ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１一 ９
， 安全帽技术性能要求
：１ 基本技术性能要求
９１１ 冲击吸收性能．．
以 Ｂ　１第３　　　　２ 章和第４Ｇ２８章中规定的方法，经低温、高温、淋水预处理后做冲击试验。传递到头
模上 力不超 ４　Ｎ ５ ｋｆ　的过 ９ （ ０ｇ）０００，
，，２ 耐穿刺性能．．
以 Ｂ　１第３　　　　２ 章和第５Ｇ２８章中的规定进行试验。电接触显示装置不显示，即钢锥不接触头模表
面。
９２ 特殊技术性能要求．
９２１ 电绝缘性能．．
 以Ｇ ２１第６　　　　２ 章中的规定进行试验，泄漏电流不超过１２ Ａ，Ｂ　８．ｍ
９２２ 阻燃性能．．
 以Ｇ ２１第７　　　　２ 章中的规定进行试验，续燃时间不超过５　Ｂ　８ｓ，
二２３ 侧向刚性．
以Ｇ ２１第８　　　　２ 章中的规定进行试验，最大变形不超过４ｍ 残余变形不超过１ｍ ，Ｂ　８０　ｍ，５　ｍ　
９２４ 抗静电性能．．
以Ｇ ２１第９　　　　２ 章中的规定进行试验，实际测得的表面电阻率不大于１　０ ０．Ｂ　８Ｘ９１
１ 检验规则０
１． 生产安全帽的工厂须经国家指定的检验部门检验合格，取得生产许可证后，方可生产销售。０１
１． 安全帽出厂按批量２ ０一２ ０００２００ ０　顶抽验，一批不足２　 顶仍以一批计算。００００
１． 工厂按分类号进行抽验时，０３有一顶不合格，加倍抽验，若仍不合格，则该批产品不合格。
１． 工厂申请测试时，只按实际达到的性能出分类号测试证明。０‘
１． 国家检验部门抽验工厂产品时，０５应有省、市检验部门或工厂代表参加。产品质量降低时，国家检
验部门应指导工厂提高产品质量，对不按标准生产、产品质量下降的工厂有权提出批评、警告、通报。
严重的可建议发证部门吊销其生产许可证。
” 采购、监督和管理
１． 安全帽的采购：１１企业必须购买有产品检验合格证的产品，购人的产品经验收后，方准使用。
”． 安全帽不应贮存在：２酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，更不可和硬物放在一起。
１． 安全帽的使用期：从产品制造完成之日１３计算。
植物枝条编织帽不超过两年。　　　　
塑料帽、纸胶帽不超过两年半。　　　　
玻璃钢 （　　　　维纶钢）橡胶帽不超过三年半。
”．’ 业 技 门 据第 １ 条 定 到 的 全 要 行 查 试 合 后 可 续 用 以４ 企 安 部 根 １ ３ 规 对 期 安 帽， 进 抽 测 ， 格 方 继 使 ，．
后每年抽验一次，抽验不合格则该批安全帽即报废。
１． 省、市劳动局主管部门对到期的安全帽要监督并督促企业安全技术部门检验，合１５格后方可使
用。
１ 标志和包装２
１． 每顶安全帽应有以下四项永久性标志：２１
ａ 制造厂名称、商标、　　　　．型号，
ｂ 制造年、月，　　　　．
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Ｇ ２ １ 一二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　 ８ １
ｃ 生产合格证和验证，　　　　．
ｄ 生产许可证编号。　　　　．
往． 安全帽出Ｙ厂装箱，应将每顶帽用纸或塑料薄膜做衬垫包好再放人纸箱内。装人箱中的安全帽必
须是成品。
任． 箱上应注有产品名称、８数量、重量、休积和其他注意事项等标记。
往． 每箱安全帽均要附说明书。４
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ＧＢ　 ８１ 一 二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１
附录Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
试 验 用 头模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　补充件）
试验用头模，用硬杂木制成，头模底部用钢板配重，共计５　。头模高度尺寸见图Ａ１　　　　ｋｇ。
Ａ１ 头模的Ａ－Ｂ平面至顶部Ｃ点高度 （ ，根据分层高度尺寸 （）见图ＡＨ）ｈ２，图Ａ３，制成木模
片，贴合成一体按每片上下弧度的尺寸各自连成一个弧形，上下外形弧度根据连接弧度修整一致。
！　　　　　　　　　　　　　　　　　。
一Ｌｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｅ　 ｌ　 　　　　　Ａ ＿＿Ｉ　　　　　　　１－１帽箍底 边线Ｂ
ａ　线０Ｉ“　　　　
图 Ａ２　 号头模Ａ－Ｂ平面至头顶分层高度尺寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
配重钢板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
图 Ａ１ 头模高度尺寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｒ　　　　　　　　　　　　　　　　７华又二　　　　　　　　　　　　三７０
Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜一 ，１ 一 一叫 日５２
． 过５＝耸ｅ　　　　　　　　　　　　　　２０
闷‘．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，，．，，．．‘，．．４０
， ．．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ‘．．通．．．．．．．魂 －７０
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ‘．，．．．．．．．山．．．８０
ｊ肠．．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．币．．．５０
卜．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．呼．．．２０
ｒ．．．．．．．．．．．．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
Ａ 一 一 “一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ４ 一叫Ｂ
图 Ａ　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　 号头模Ａ－Ｂ平面至头顶分层高度尺寸
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ＧＢ　 ８１ 一 二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１
Ａ２ 头模型号高度及不同头围试验用头模型号见表Ａ１、表Ａ２。
  表 Ａ１ 头模型号高度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二２　ｔ　１井Ｉ 　！０１８Ａ　０Ｉ　Ｈ
二０　ｉＸ 　ｆ　＜ 二ｆ－Ａ５ Ａ　４ｍ６ ２　０ ５　－｝１ｉ，＇　－ｍＡ二ａ４ｍｐ５
表 Ａ２ 不同头围试验用头模型号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａａ　 号头模及２５号头模基础线以上各层尺寸，见图Ａ４，表Ａ３和表Ａ４，图Ａ５ｏ
１手以丈了１ １　　　　　　　　　　）久、办入＼ １ 义入沙／ 玉洲／ ＼ 、、 朴一 １＇０＇、、之＼１／、７０
 ｎ　 口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　００＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 ａ，．＇　 ９ ＇　 １０ １’ １ ０ｕ甘 一 ＇ 几０二一１＇ ２ ＇７＇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０。Ｉ一
一　　 ９‘鳖荞爹１０＂
图 Ａ４　 号头模基础线以上各层尺寸平面组合图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
注：０　　　　０ ｍ为头模基础线上每层高度尺寸。一８ｍ
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ＧＢ　 ８１ 一 二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１
＿－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二．ＩＶ
０ 　　 ００９０　 １０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
０遨肇鬓　　　ｌ 　６１ １　　－　 ｉｏ ｈ 　８　　　　　　－ ｝　 ７，　　　　　　　　　　　｝－５８０７０　　　　
．日‘． ．～一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． ．． ．．．．一 一．一一４ 一０
～ ．． ． ． ．． ．～． ． ． ．． ．
．． ，户 ～， ， ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜 ～种 ， ，， ．，３０
．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２．一一－一一一０
．． 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口．～．一－－．－
． ．－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一．一一
１一０
０一
～ ，， ， ， ， ．， ， ． ，， ， ． ，
一 ～～ ， ． ， ， ， ， ． ．～． ，，，， ．．
． ．． ． ．曰 ．．
２７　１　　ｌ＿０－ ｏ。０ ｚ　　０３ 　１０ 　１４３００　　　　５４００　　　　ｓｌｏ５００　　　８０
图 Ａ５　 号头模基础线以上各层高度尺寸平面组合图　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
注 ． ０一８ ｍ　　　　 ０　ｍ为头模基础 线上每层高度尺寸 。
表 Ａ３　 号头模基础线上各层尺寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ｍｍ
州８４５　３１６３１２４５８０２．５　０９　　．８　７７６９２６　１　３　０５　７４１６８３５０９　．８１４６７５２０３８６７９　．５０１２４６７８９５２３０４　．１６７５８９０
高度 ：８　　　　　　　　　　　　　　３头围 ：５３４
～．．．．．．．．．．．．．．
一
[image: image9.jpg]GB 2811—89

& A4 2 SAMEMR LERRY e
LTS . .
h 0° 1107 | 20 | 30° | 40° | 50° | 60° | 70" | 80° | 90° [100" [110° [120° [130° [140° 150" [160° (170" [180°
o oo foo Jorsles Jss.sles.sles.s|szsle |s2 s o7 Jso
10 fesles o6 [s3 88 fse lszsjm fs1 (s s [ss s
0 |os |aslesln [ss [ss so.s|res|resfeo [s [ss fss fes
o |0 o [msss [z |7m.sjre.s|rs (77 [rr.s|me.s|s0.sles [ss.s
w | e fe [l (75 [ [ fr (rasls [ie [rrsfres
0 |n e [ fros|ens| 785,
@ s (o3 foz lensfer [0 5.5
o [susfsosfe [osla (s 53 [ss.5[s5 [ss.5]s6.5/57
w0 lmsfs [z [zs.sl [26.5] 3¢ fss o7 [s8.5[s0.5/u0

WA, 88 kMW, 565

A0,

Abrdh AR SRR EHR .

AAE AR SR E R R BE R
AREEEERATER. KE, B, Rid.
ARREEERE 19814, HITT1986%F, HeH T19874,
AP BTEIL R AT SR BB IR



ＧＢ　 ８ １ 二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１一
表 Ａ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　 号头模基础线上各层尺寸２ｍｍ
～８８斌７５２１４４５７６３９９００３　　　．６７２８０４．６５１３２８０　５１　７７６９９　　．５０８３７４２６　８４１１２０　．５６７　３　０　８　　．５６１４２　０３７８５１６．０９４３８　５６７１９０２．
高度．８　　　　　　　　 ６． 头围：５５
附加说明：　　　　
本标准由中华人民共和国劳动部提出。　　　　
本标准由北京市劳动保护科学研究所负责起草。　　　　
本标准主要起草人李光宗、陈坚、杨文芬、徐士敬。　　　　
本标准首先发布于１８年，修订于１８年，复审于１８年。　　　　９１９６９７
本标准委托北京市劳动保护科学研究所负责解释。　　　　
